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1. Izz0lampa

Készitsen az izzélampa miikddésének és torténetének bemutatasara 2 oldalas dokumentu-
mot! A dokumentumot a szovegszerkesztd program segitségével készitse el!

A forrés szovege a lampaforr. txt fajlban talalhaté. A dokumentumba beszurando ké-
pek: Iampal.png €s lampaZ2. jpg.

1. Nyissa meg a szovegszerkesztd program segitségével az UTF-8 kodolasu
lampaforr. txt fajlt! Mentse a munkdjat a program alapértelmezett formatumaban
lampa néven!

2. Allitsa a dokumentumban a bal és a jobb oldali margét 2,6 cm-re, a felsét 3 cm-re és
az alsot 2 cm-re!

3. Minden szdveg — kivéve az dbrahoz tartozo feliratok — alapértelmezett betiforméatuma
13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! A bekezdések 0,6 cm els6 sor be-
hazasuak, sorkizartak legyenek, és utanuk 3 pontos térkozt allitson be!

4. Készitse el a cim folotti fejlécet, amelynek tavolsaga a lap tetejétdl 1,75 cm! Gépelje be
szovegét: ,,A villanykorte tlindoklése és bukédsa”! A szoveg a szovegszerkesztd program
alapértelmezett betiformatuma mellett kiskapitalis betiistilust €s jobbra igazitott legyen!
A fejléc tartalmat a bal és a jobb margd kozott vékony vonallal huzza ald a mintanak meg-
felelden!

5. Legyen a cim 26 pontos betliméretli, félkovér betlistilusu és utana a térkéz 24 pont!
A mintan lathat6 tovabbi két alcim legyen 20 pontos betliméretii, félkdvér betiistilust és
utana a térkoz 12 pont!

6. A cim utani bekezdés mell¢ balra igazitva helyezze el a 1ampaZ2. jpg képet, amit modo-
sitson aranyosan gy, hogy a szélessége 3 cm legyen!

7. A mintanak megfelelden szrjon be oldaltorést, és készitse el az dbrat az alabbiak szerint:

a. Helyezze el a Iampal.png képet bal oldalra, €s a szélességét mddositsa ara-
nyosan 4 cm-re!

b. Jobb oldalon 6t lekerekitett téglalapban készitse el a feliratokat! A téglalapok
legyenek 3,5 cm szélesek, 1 cm magasak és halvanysziirke hattertiek! A fel-
iratok dobozai pontosan egymas alatt helyezkedjenek el, ne érintsék és ne fed-
jék at egymast! A dobozokban a szovegek vizszintesen kdzépre igazitottak le-
gyenek!

c. A feliratoktdl 6 nyil mutasson az abra megfeleld részeire a mintdnak megfele-
16en!

8. Készitse el az elsd alcim utani felsorolast! A felsorold jel az izz6lampat szimbolizalo két-
szer athtuzott kor legyen!

9. Szarjon be ,,T. A. Edison” ¢s ,,A. N. Lodigin” nevéhez labjegyzetet alapértelmezett betii-
stilussal és mérettel a mintan lathaté formatumban! Szévegiiket a nevek utani kapcsos za-
rojelek koziil helyezze at! A kapcsos zarojeleket torolje ki, és felesleges szokozok ne ma-
radjanak!

A feladat folytatdasa a kovetkezo oldalon talalhato.
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10. Hozzon létre a ,,Tungsram” név magyarazatdhoz egy 5 cm x 5 cm-es szévegdobozt a ma-
sodik alcim el6tti utolsd bekezdéshez jobbra igazitva a mintanak megfelelden! Szovegét a
bekezdés elotti kapcsos zarojelek koziil helyezze at, majd a zarojeleket és a felesleges
szokozoket torolje ki! A szovegdobozban a hattér legyen sotétsziirke, a betiméret 14 pon-
tos €s a betliszin fehér!

11. A dokumentumban alkalmazzon elvélasztast a sziikséges helyeken!

40 pont

Minta:

A VILLANYKORTE TUNDOKLESE ES BUKASA

Izz6lampa

Civilizacionk utolsd6 masfél évszazadanak legfontosabb techni-
kai eszkozei kozé tartoznak az elektromos fényforrasok, ezek koziil
is a legelterjedtebben hasznalt fényforras az izzolampa. Annak el-

N7 lenére, hogy elérte fejlédésének cstcspontjat, sokan josoljak kozeli
\‘ ¥ halalat”, am egyszertisége és kiforrottsaga miatt még talan évtize-
) / dekig fogunk vele talalkozni.

il Az izz6lampa az elektromos aram héhatasat hasznositd vilagito-
test. Léguires vagy kémiailag kozombos gaztoltési tivegburaban
elhelyezett izzoszalbol, megfeleld kitamaszté és felfiiggesztd tar-
tokbol, valamint arambevezetokbol all.

Alacsony hémérsékleten a kibocsatott sugarzas legnagyobb része a fényérzetet
nem keltd, infravords szinképtartomanyba esik. A hatastok annal jobb, minél maga-
sabb az izzdszal homérséklete. A hémérséklet emelkedésének azonban az 1zzo6szal
parolgasa szab hatart. Az elparolgott anyag a bura falan lecsapodik, és rontja annak
fényatereszté képességét. Specialis célokra (pl. vetitdberendezésekhez) jodtsltésii
izzdlampékat is készitenek. A toltdgazhoz hozzaadott jodgodz szerepe az, hogy tovabb
csokkentse az 1zz6szal parolgasat.

A bura anyagat tekintve leggyakrabban lagytiveg, vagy halogén izzok esetén ke-
ményliiveg, illetve kvarc. A burat kisebb lampak esetében leszivattytizzak, ezaltal a
szal és a bura kozott javul a hoszigetelés, de jelentdsen romlik az élettartam. Nagyobb
lampék esetében semleges gazzal toltik. Ettd] jobban melegszik a bura, de a csokkend
parolgas lehetdve teszi a szalhdmérseklet emeleését.

Uvegbura
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Minta az Izzélampa feladathoz:

A VILLANYKORTE TUNDOKLESE ES BUKASA

Torténete:
® Az elsé zart, légritkitott ivegburaban elhelyezett izzoszallal készitett lampa
T. A. Edison', illetve A. N. Lodigin® nevéhez fiizédik. E lampa izzoszala
szénbdl késziilt.

® Az izzédlampa fejlédésének tovabbi mérfoldkéveit az ozmium, illetve a tan-
tal izzoszali lampa jelentette.

® Ma mar volframbol készitik az izzdszalat, és a hdveszteség csokkentésére
kettds spiralis alakura tekercselik.

® A szokasos szerkezetil 1zzolampat lényegesen tovabbfejlesztette Brody Im-
re. Kidolgozta a kettds (kripton és nitrogén) gaztoltésii izzolampat. Arra is
rajott, hogyan lehet a leveg6bdl kriptont és xenont kivonni.

® Az 1896-ban alapitott Egyesiilt Izzo6lampa és Villamossagi Rt. 1911-ben
mar volframizzot gyart. A gyarat kiilhonban Tungsramként ismerték.

A szokasos haztartasi izzolampak 230 V-os halézati fesziiltségre méretezettek, és
25, 40, 60, illetve 100 watt teljesitményliek. Ennél ki-
sebb és nagyobb teljesitményli és mas fesziiltségen mi-
kodo 1zzolampak is vannak, példaul: zseblampaizzok,
reflektorok.

A Tungsram az angol
tungsten”-bol, illetve
a német , ,wolfram”-
e, L, bol 1étrehozott moza-
Az lZZOlampa helyetteSltese iksz6, ugyanazt a
kulcsfontossagtl fémet

1980-as években hoztdk forgalomba az izzélampa jelenti.

helyettesitésére a kompakt fénycsoveket. Ezek a hossza
élettartamu égdk akar 15 000 o6raig birjak a hagyoma-
nyos 1000-1500 helyett. Tulajdonképpen nem masok,
mint kisméretii, az izzélampa foglalataba becsavarhatd, meghajto elektronikaval egy-
beszerelt fénycsovek. Raadasul energia-felvételilk 6tédével kisebb, mint hagyoma-
nyos tarsaiké. Tobbnyire alacsony nyomasu nemesgazt, altalaban argont tartalmaz-
nak, nemritkan higannyal is keverve.

A masik népszerii s mind jobban terjedé vilagitasi alternativa a LED, azaz a fény-
kibocsato didda. Ennek szamos elénye van: gyenge arammal, kis fesziiltséggel is mii-
kodik. A kompakt fényforrasokkal ellentétben nagy a kapcsolasi sebessége, zsebben
elfér, utésalld és hossza az élettartama. Az 1962-ben kifejlesztett LED-ek egyelére
még dragak. Raadasul érzékenyek az aramingadozasra és nem szeretik a meleget.

! Thomas Alva Edison (1847-1931)
* Alekszandr Nyikolajevics Lodigin (1847-1923)
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